Jontec Stride Dégraissant

Silny, alkaliczny preparat do mycia i odttuszczania
podtog

Opis

TASKI Jontec Stride Dégraissant to alkaliczny, niskopienigcy preparat do mycia i odttu-
szczania silnie zabrudzonych wodoodpornych, niezabezpieczonych, twardych podtég.
Idealnie nadaje sie do usuwania uporczywych zabrudzen z ptytek ceramicznych i in-
nych porowatych powierzchni.

Cechy

e alkaliczny, niskopienigcy preparat do podtég;

e odpowiedni do uzycia z zastosowaniem mopa lub maszyny;
e nie zawiera kompozycji zapachowych;

Zalety

e odpowiedni do wszystkich wodoodpornych, niezabezpieczonych, twardych podtdg
takich jak: kamien, ptytki ceramiczne, beton;

e doskonate whasciwosci czyszczqce i odtluszczajgce w stosunku do bardzo wielu ro-
dzajéw zabrudzen;

e odpowiedni do stosowania w miejscach przygotowywania i przechowywania zy-
Wnosci;

Wiasciwosci

Postac: przejrzysta, bezbarwna ciec
Gestos¢ w 20°C: = 1,06 g/cm’

pH (koncentrat, w 20°C): >12

pH (roztwér):

nie okreslono

Powyzsze witasciwosci reprezentujaq wartosci typowe dla tego preparatu i moga ulec
zmianie. Nie nalezy ich traktowac jako specyfikacji produktu.

Sposoéb uzycia
Dozowanie

e minimalne / lekkie zabrudzenia: 125 ml na 5 L roztworu (2,5%);
e szczeg6lnie silnie zabrudzenia:  zwigkszy¢ dozowanie do 5%;
e maszyny szorujgco-zbierajqce: 100 - 200 ml na 10 L roztworu (1 - 2%);

Zastosowanie

Mycie reczne

Mopowanie na mokro: Do wiadra z wodg zadozowaé odpowiednig ilos¢ produktu. Na-
nies¢ roztwér na myta powierzchnie za pomocg mopa, pozostawi¢ do zadziatania na
krotka chwile (jesli jest to konieczne) i usunqgé zanieczyszczony roztwor.

Mycie maszynowe

W zbiorniku automatu szorujgcego lub maszyny jednotarczowej przygotowac roztwér
o odpowiednim stezeniu. Nanies¢ go na mtq powierzchnie, szorowaé, a nastepnie usu-
nq¢ zanieczyszczony roztwor.
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Zastosowanie

Mycie maszynowe - metoda posrednia do usuwania ciezkich zabrudzen

Nanies¢ roztwér na powierzchnig, wyszorowac jg a nastepnie pozostawic roztwér na 5-10 min do zadziatania. Ponownie wyszoro-
wacé podtoge i usugé brudny roztwér odkurzaczem do pracy na mokro.

Uwaga: W celu wyeliminowania niekorzystnego wptywu produktu na czyszczong powierzchnie, przed uzyciem zaleca sie wykona-
nie testu preparatu na niewielkiej powierzchni, w mato widocznym miejscu.

Uwaga: Nie stosowac na powierzchniach wrazliwych na dziatanie alkaliéw oraz nieodpornych na dziatanie wody. Przed uzyciem
produktu wykona¢ test w mato widocznym miejscu. Natychmiast usuna¢ jakgkolwiek krople albo zachlapanie z powierzchni wra-
zliwej na alkalia (drewniane listwy podtogowe, powierzchnie malowane/lakierowane lub aluminiowe) za pomocg wilgotnej Scie-
reczki.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Doktadny sposéb uzycia preparatu, dostosowany do Painstwa po-
trzeb, okresli nasz przedstawiciel handlowy.

Dostepne opakowania handlowe

TASKI Jontec Stride Dégraissant 2x5L (kanister)
TASKI Jontec Stride Dégraissant 200L (beczka)

Postepowanie z odpadami

Zapobiega¢ przedostawaniu sie nierozcienczonego produktu do Sciekéw, wéd powierzchniowych i wéd gruntowych. Chroni¢ przed
zanieczyszczeniem ujecia wody pitnej. Produkt zuzyé w catosci. Niewielkie ilosci niewykorzystanego produktu rozcienczy¢ wodg do
stezenia najwyzej 1%, odprowadzac do kanalizacji. Wigksze ilosci przekazywac do utylizacji specjalistycznej firmie. Opréznione opa-
kowania przeptukaé dwukrotnie wodq i przeznaczyé do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynowaé w pozycji pionowej, wytgcznie w oryginalnych, szczelnych i wiasciwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i od-
powiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywa¢ ponizej 6°C i w wysokich temperaturach. Chroni¢ przed bezposre-
dnim dziataniem promieni stonecznych.

Srodki ostroznosci

Dodatkowe informacje odnosnie srodkéw ostroznosci wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec Stride Dégraissant
ubocznych skutkéw stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postepowania z odpadami produktu i opakowa-
niem znajdujq sie w karcie charakterystyki (karty charakterystyki dostepne na stronie: https://sds.diversey.com).

Okres trwatosci
24 miesigce od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).
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