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  Color Copy coated glossy
The brilliant high-gloss paper for digital color laser printing. 

Wysokiej jakości papier powlekany idealny do ulotek, raportów rocznych, broszur reklamowych itp

Powleczenie papieru zostało specjalnie przystosowane do wysokiej temperatury utrwalania obrazu stosowanej w kolorowym cyfrowym druku laserowym, dzięki czemu 
zapewnia on najwyższą jakość wydruku oraz maksymalną produktywność
Przetestowany i uznany przez: Canon, Océ, Xerox, Konica Minolta, Kodak, Ricoh itd

  Certyfikaty
 

  

Dalsze certyfikaty
FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, ECF, Green 
Range, ISO 45001, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free 
of Heavy Metals

Zalety produktu
Powlekany papier o błyszczącym wykończeniu powierzchni daje doskonałe 
rezultaty w wydrukach klasy premium, zapewniając wierne odwzorowanie 
kolorów

Dzięki dwustronnemu powleczeniu wydruk końcowy odznacza się szlachetną 
w dotyku fakturą

Głębokie odcienie czerni umożliwiają drukowanie znakomitych wysoko 
kontrastowych zdjęć

Ten papier jest opcjonalnie dostępny jako neutralny pod względem CO₂. 
Mondi kompensuje nieuniknione emisje gazów cieplarnianych poprzez 
certyfikowane projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla we współpracy z 
ClimatePartner.

Typowe zastosowania
Fotoalbumy, Broszury, Ulotki, Raporty roczne, Magazyny
, Newslettery, Wydruki próbne, Direct mailing

Specyfikacja techniczna

Nazwa parametru Jednostka Kod ISO 135 170 200 250

Gramatura g/m² ISO 536
135

± 3,0
170

± 4,0
200

± 6,0
250

± 8,0

Grubość µm ISO 534
107
± 4

136
± 6

162
± 7

213
± 9

Gładkość Bekk sec ISO 5627
1.000
± 300

500
± 150

400
± 120

250
± 75

Nieprzezroczystość % ISO 2471
95,0

± 1
97,0

± 1
99,0

± 1
100,0

Wilgotność absolutna % ISO 287 4,8 4,8 4,8 4,8

Jasność UV % ISO 2470
103,0
± 2,0

103,0
± 2,0

103,0
± 2,0

103,0
± 2,0

CIE Białość % ISO 11475
139

± 2,5
139

± 2,5
139

± 2,5
139

± 2,5

Połysk 75° % TAPPI T 480
75
± 4

75
± 4

75
± 4

75
± 4

ZNACZENIE WARTOŚCI: 2 SIGMA
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