
 Technical customer service | Specyfikacja jest ważna przez rok od daty wydania | 2022-03-11 | str.  z 1 2

  IQ SMART FSC™ | A4
Lekki papier

Pragniesz docierać z pomysłami do jak najszerszej grupy odbiorców? Wszystkim, czego potrzebujesz, jest IQ SMART i jego rewolucyjne zdolności. Papier ten łączy w sobie 
ponadprzeciętną grubość z wyraźnie odczuwalnym w dotyku wolumenem, gwarantując niezrównane rezultaty, które zachwycą każdego. Jego niska waga wynosząca zaledwie 75 g
/m² powoli Ci z łatwością zaprezentować swoje pomysły. Odcień świeżej, chłodnej bieli oraz jego nieprzezroczystość daje doskonałe rezultaty, szczególnie na drukarkach 
atramentowych. IQ SMART pozwoli obniżyć koszty wysyłki korespondencji masowej bez konieczności stosowania papieru o mniejszej objętości.

  Certyfikaty
 

  

Dalsze certyfikaty
CO₂ Neutral Opcjonalnie, Cradle to Cradle, ECF 
Oświadczenie, ISO 9001, ISO 14001, REACH, EN71-3 
Toy Safety, Free of Heavy Metals, DIN 12281

Zalety produktu

• Gramatura 75 g/m² zapewniająca właściwości haptyczne i rezultaty typowe 
dla papieru o gramaturze 80 g/m² dzięki zastosowaniu opracowanej przez 
Mondi unikalnej technologii TRIOTEC®
• Połączenie wyjątkowo wysokiej objętości papieru z jego niską masą
• Wysoki poziom bieli
• Znakomita nieprzezroczystość papieru sprawia, że idealnie sprawdza się on 
w druku dwustronnym
• Niezrównana jakość wydruków atramentowych (ColorLok®)
• Inteligentne i przemyślane opakowanie dla lepszej wydajności i wygodne 
układanie dla idealnej organizacji pracy
• Wyprodukowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i 
certyfikowany (FSC™)
• Ten papier jest opcjonalnie dostępny jako neutralny pod względem CO₂. 
Mondi kompensuje nieuniknione emisje gazów cieplarnianych poprzez 
certyfikowane projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla we współpracy z 
ClimatePartner.

Typowe zastosowania

• Prezentacje
• Direct mailing
• Faktury

Specyfikacja techniczna

Nazwa parametru Jednostka Kod ISO 75

Gramatura g/m² ISO 536
75

± 3,0

Szorstkość Bendtsen ml/min ISO 8791-2
220

± 50

Nieprzezroczystość % ISO 2471
94,0

± 1

Wilgotność absolutna % ISO 287
4,8

± 0,5

Jasność UV % ISO 2470
110,0
± 2,0

CIE Białość % ISO 11475
165

± 4,0

Produkt spełnia normy EN 12281, Wymagania dotyczące papieru do kopiowania z zastosowaniem suchego toneru, DIN 6738, Odporność na starzenie, i ISO 20494, Wymagania dotyczące stabilności papieru. Procesy produkcyjne są certyfikowane 
zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Nie ujęto standardowej niepewności pomiaru między laboratoriami.
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