
Śniez ̇nobiały odcień G-Snow pozwala na druk wysokiej jakości prac o

wyjątkowym kontraście. Jego gładka powierzchnia nadaje odbitkom wyjątkowo

ekskluzywny charakter. Optymalny wolumen gwarantuje odpowiednią sztywność

wydrukowanych materiałów, nawet przy niższych gramaturach. G-Snow

doskonale się zadrukowuje oraz zapewnia wysoką i niezmienną jakość, dzięki

czemu praca z nim przebiega bezproblemowo i zgodnie z oczekiwaniami. 

G-Snow jest dostępny zarówno w arkuszach, jak i w zwojach, w gramaturach od

115 do 300 g/m². Standardowe produkty G-Snow są dostępne z certyfikatem

FSC® – znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej, FSC-C007342, www.fsc.org z

certyfikatem PEFC™, lub PEFC/05-33-98. 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Druk wielobarwny . Dostepny w
arkuszach . Dostępny w zwojach

CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA

ECF, ISO 14001 , EMAS, Paper Profile,
Permanent paper (ISO 9706),
Bezdrzewny , FSC_C007342,
PEFC_053398

TECHNIKI DRUKOWANIA

Offset zwojowy (heatset) , Offset
arkuszowy , Flexo, Druk laserowy

ODCIEŃ

Śnieżnobiały

POWIERZCHNIA

Powlekany, Gładki

G-SNOW

 

G-SNOW

Gramatura (g/m²) 115 130 150 170 200 250 300B

Nieprzezroczystość (%) 96 97 98 98 99 99.5 100

Grubość (µm) 105 125 145 165 203 255 290

Wolumen (grubość/gramatura) 0.92 0.96 0.97 0.97 1.02 1.02 0.97

Białość (CIE) 140 140 140 140 140 140 140

Jasność (ISO 2470/D65 %) 103 103 103 103 103 103 103

Gładkość (PPS, µm) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5

Połysk (TAPPI T 480: 75°, g.u.) <27 <27 <27 <27 <27 <27 <27
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Zalecana liniatura rastra 175 lpi

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
B Papier kaszerowany.


