
 

 

Europapier Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa T +48 22 - 356 92 00, F +48 22 - 356 92 90, E-mail: biuro@europapier.pl, www.europapier.pl,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000112435, Wysokość kapitału zakładowego:  
21.020.000,00 zł, REGON: 191095216, NIP: 593-10-92-550, Nr VAT UE PL 5931092550. 
 
Niniejszy dokument ma poufny charakter i jest skierowany wyłącznie do adresata firmy Europapier Polska Sp. z o.o. Bez zgody firmy Europapier Polska Sp. z o.o. 
nie może być przekazywany do innych odbiorców. 

 
  

 

europapier.pl 

15.03.2023 
 
 

 
myMEDIA 5524 FloorLam, SAP Index MY5524* 
 
 
 
Laminat podłogowy o matowej, teksturowanej powierzchni. Dobra odporność na wilgoć i 
promieniowanie UV. Nie zmienia barwy zalaminowanego wydruku. Niskie odbicie światła. Nadaje 
się również do laminowanie Roll-Upów, Pop-Upów i Display. Posiada certyfikat antypoślizgowości 
R9 zgodnie z normą DIN 51130 oraz certyfikat trudnopalności B1 zgodnie z DIN 4102-1. 

 
 
 

myMEDIA 5524 FloorLam 

Kod MY5524*   

Grubość folii 120  µm 

Kolor / Wykończenie Transparentny / Matt,  teksturowany   

Materiał Miekkie PVC   

Klej Poliakrylowy, transparentny, permanentny   

Podkład Papier powlekany, kraft   

Gramatura podkładu 120 g/m2 

Trwałość na podłodze do 4 miesięcy   

Antypoślizgowość R9 DIN 51130 

Temperatura aplikacji od +10°C   

Wytrzymałość  na temperaturę od -30 °C do +70 °C   

Siła kleju po 24h 18 N/25mm FINAT FTM 1 

Dostępne szerokości 137 cm 

Długość rolki 50 mb 
 


